Stretchwickler
LS 100 und LS 100 Plus

» automatischer Wickelablauf mit
4 moéglichen Wickelprogrammen
(Spiral, Kreuzspiral, 2x Regendicht)

» Fotozelle zur Paletten-
héhenerkennung

» einfacher Folienrollenwechsel

» leicht verstandliche Symbolik
mit Echtwertanzeige
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PSE

Verpackungstechnologie GmbH




Modelle

LS 100 — mit elektromagnetischer Bremse
zur Foliendehnung

LS 100 Plus — mit motorischem Prestretch-
system zur Folienvorreckung um 200%

Optionen / Zubehor
Auffahrrampen

Bodeneinlassrahmen zum ebenerdigen
Befahren ohne Rampe

manueller Oberfolienspender
zur Aufnahme von Rollenware mit
perforierten Abdeckblattern

PSE Verpackungstechnologie GmbH
Marconistral3e 32
50769 KolIn

Standardausstattung

e 4 unterschiedliche Wickelprogramme

e einstellbare Geschwindigkeit fur
Drehteller (3 bis 12 U/Min)

e einstellbare Geschwindigkeit fur
Hubschlitten (0,86 bis 5,1 m/Min)

e frequenzgeregelter Weichan- und
-auslauf des Drehtellers

e Stop des Drehtellers in Grundposition

e exakt einstellbare Anzahl der FuB- und
Kopfwicklung (0 bis 10 Umdrehungen)

e Folientberlappung stufenlos regelbar
e einstellbare Kopfuberlappung

e Hohenabfrage durch Fotozelle

* leicht verstandliche Symbolik

e bedienerfreundliche Handhabung

e robuste und servicefreundliche
Bauweise

e Display mit Echtwertanzeige

e Turklappmechanismus fur leichtes
Einlegen der Stretchfolie (LS 100 Plus)

eMail: info@pse-verpackung.de
Internet: www.pse-verpackung.de

Technische Daten

Lange 2.770 mm
Breite 1.650 mm
Drehtellerhthe 75 mm
Drehteller @ 1.650 mm
Masthohe 2.675 mm
Maschinenhohe 2.770 mm
Gewicht 400 kg

Betriebsspannung 230V, 1 Ph, 50 Hz

Ausgelegt fur Paletten

1.200 mm
1.100 mm
2.400 mm
2.000 kg

Palettenlange max.
Palettenbreite max.
Palettenh6he max.
Gewicht max.

Technische Ausstattung
Aussparungen zum Transport mit
Gabelstapler (Mastseite + Drehtellerseite)

Frequenzrichter mit EMC-Filter, Klasse A
CE-Kennzeichnung
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Technische Anderungen vorbehalten

Fon 0221/764035
Fax 0221/7605676




